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BOBIN HAZIRLAMA KOLLEKTOR URETIMi

Her tip gii¢ ve buyiiklikteki AC ve DC motor, jeneratorlerin
bakir lama ve emaye tel bobinlerin sarimlar 6zel olarak
hazirlanmis kir ve tozdan arindirilmis temiz atolye ortamin-
da titizlik ve itina ile hazirlanip yerlestirilir. Tamamen kendi
Uretimimiz olan dc motorlarin kollektorlerinin Gretimleri
haricinde, yutdisinda Uretimi gerceklestirilmis olan DC
motorlarin kollektorlerinin Gretimleri de bakir haddeleme
tesisimizde haddelendikten sonra tesviye islemleri gercek-
lestirilip, test islemleri sonucu, onaylandiktan sonra 6zel
kollektor firinlarinda firinlanir ve bobinaj islemi gerceklesti-
rilmeye hazir hale gelerek tGretimi tamamlanir.

Uretim esnasinda kullanilan hammaddeler tecriibelerimiz
ve testlerimiz sonucunda diinya markalarinin bu islemlerde-
ki en uygun islem proseddrleri uygulanarak en verimli stireg-
lerde uygulamalar gerceklestirilerek sonug alinmaktadir.
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BOBIN PRES VE BOBIN YERLESTIRME

40 yilhk KEMSAN bilgi birikimi ve tecriibelerimiz teknoloji ve
egitilmis is glictiniin, ancak bir arada oldugunda gercek verim
ve performansin saglanacagini bizlere géstermistir. Bobinlerin
fiziksel Gretiminde ve izolasyonunda kullandigimiz makinalari-
miz, deneyimli ustalarimizin tecrbeleriyle isletmelerinde en
usttin performanslari en agir sartlarda, dayanikliliklarini ispat-
larcasina calismak zere Uretilmektedir.

Sablonlama ve izolasyon esnasinda kullanilan biikme ve sekil
verme makinalari ile 1s1 ve hidrolik teknolojisi kullanilarak,
otomasyon sistemleriyle Uretim kalitesinde standartlasma
hedefi saglanmistir.




KAYNAK-BANDAJ-FIRINLAMA-VERNIK

Elekromekanik manyetik ekipmanlarin calisma sartlar ve
dayanim stireleri ihtiyaclari, bobinlerin yerlestirme ve birles-
tirme teknolojisi kullanilacak ekipmanlarin tespitleri icin
onemlidir.

Bunun c¢ok o6nemli oldugunun bilincinde olan bizler;
KEMSAN olarak bobinajda kullandigimiz kaynak teknoloji-
sinde; glimus tel kaynagindan, TIG kaynagina, bandajlama-
da kullanilan driintin teknik sartnamelerdeki en uygun
Is,gu¢ ve gerginlikte olmasinin kontrollint ve vernikleme-
deki en verimli teknik olan vakum vernikleme sistemi ile
izolasyon bosluklarinin min. indirgenmesi ve hatta yok
edilmesini ve kurutmanin yapilmasindaki atmosferik firinla-
rimizla, en son teknikleri kullanarak riintiniiz icin en gecerli
teknik uygulamalari sizlere bilgileri verilerek uygulanip,
yapilandirilmaktadir.




BALANS MONTAJ iSLEMI

Mekanik alt yapisi dlizgiin olmayan hi¢bir ekipmandan calis-
ma esnasinda randiman almak mimkiin degildir. Bu sebeple
makine parkurumuz motor kapak,mil,gévde fan,firca,bilezik
v.b. aparatlarinin hepsinin kendi atdlyemizde yeniden tretimi-
ni yapabilecek kapasite ve donanimdadir. Bununla hedeflenen
teslim sresi kisaltilarak Gretim asamasinda malzemenin kont-
rol edilmeyen basit hatalardan calisma sirasinda sorunsuz
calismasi saglanmaktadir. Fan ve rotor balanslari atélyemizde
bulunan balans makinelerimizile ISO 1940/1 standardina gore
alinir. Motor kapadi ve mil rulman yataklarinin standartlara
uygunluk toleranslari kontrol edilir. Kaplin ve kasnak yeri salgis
komparatorle olctilerek %1 hassasiyetle kontrol edilir. Tim
mekanik kisimlar, yaglama kapaklari fan vb. kontrol edilir.

Kémur baski yaylarinin basma guicleri 6zel aletlerle kontrol
edilir. Orijinal renklerine gore veya musterilerin talep ettigi
renklere gére boyanarak montaj asamasi tamamlanarak sevki-
yata hazir hale getirilir.
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TEST MAKINALARI

Test etmek toplam kalite anlayisinin en son yetkili imzasidir. Testini gerceklestirmedigimiz hicbir
urdin atolye ve fabrika sahamiz disina ¢ikarilmamasi en dnem verdigimiz prensiplerimizin basinda-
dir. En guivenilir test, Griiniin calisma sartlarinin gerektirdigi sekilde ve Uretilme degerlerinde yapi-
lan testlerdir. Bunun icin olusturulmus biyiik AC&DC motor ve jeneratorler icin hopkinson test
standi, motor-jenerator test standi ve kuglk tip motorlar icin direncli ytikleme standi ile motor
anma dederlerinde ve lizerinde yk testi yapilarak, komitasyonun en iyi noktasinin tespit edilmesi
teste verdigimiz 6nemin gostergesidir. Ayrica bobinaj teslim alma,lretim ve bobinaj teslim etme
stireclerinde kullandigimiz Hi-pot yiiksek gerilim dayanim testi ve spirler arasi endiiktans farki testi
sase ve fazlar arasi megger izolasyon seviye testi. Motoru nominal devrinde calistirarak, bosta
rlizgar ve niive kayiplar 6l¢im, fazlarin tek tek akim ve gerilim ol¢timleri, cos @ degeri dl¢lim,
gorinir ve reaktif glic 6lgim, vibrasyon ve devir 6l¢limu, rulman performans 6l¢imu. Armatdir,
ikaz sargilarinin sase ve birbirlerine gére megger izolasyon seviye testi. Bilezik ovalite ve puruzlik
kontrolti. Tim 6lctim degerlerinin rapor haline getirilmesi. teknolojik test aletleri ile kaliteli Gretimi
pekistirmektedir.




